
Adhesive Floor Tiles

Perfect for kitchens, offices, playrooms, 
entry halls, laundry rooms and much more.

Easy self-adhesive installation Easy care, no-wax finish

Vinyl Floor Tile 
GREEN MARBLE

1730712 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45  
045734633193

Vinyl Floor Tile 
WOOD WEAVE

5461223
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734633186

Vinyl Floor Tile 
DIAMOND STONE

1171230
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft.

Carton of 45 
045734633315

Vinyl Floor Tile 
RUSTIC MARBLE

2891968 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734633308

Vinyl Floor Tile 
WOOD GEO
7870058 

12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734634015

Vinyl Floor Tile  
BLUE/GOLD

1964253 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft.

Carton of 45 
045734633209

Vinyl Floor Tile 
WHITE MARBLE

4748489 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734633223

Vinyl Floor Tile 
DARK WOOD GEO

8061822 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734634022

Vinyl Floor Tile 
SLATE INLAY

3992690 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734633254

Vinyl Floor Tile   
DARK GRAY MARBLE

6156095 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734633247

Vinyl Floor Tile 
BLACK/WHITE

7932858 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 

045734985766

Vinyl Floor Tile 
BEIGE SLATE

5705108 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734633230

Vinyl Floor Tile 
GRAY MARBLE

6815401 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734633216

Vinyl Floor Tile 
BEIGE INLAY

7049083 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734633292

36”x6”x1.5mm
Coverage: 30 Sq. Ft. 

Carton of 20 
045734667419

36”x6”x1.5mm
Coverage: 30 Sq. Ft. 

Carton of 20 
045734667426

36”x6”x1.5mm
Coverage: 30 Sq. Ft. 

Carton of 20 
045734633346

Vinyl Floor Plank 
DARK OAK
5060942

Vinyl Floor Plank 
GRAY

5061684

Vinyl Floor Plank 
OAK  

6815419

Vinyl Floor Tile  
RUSTIC STONE

2986149 
12”x12”x1.2mm
Coverage: 45 Sq. Ft. 

Carton of 45 
045734633261

Planks come in 20 Pc. Packages, Tiles in 45 P.c Packages.
EO-122

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Read following instructions carefully
before starting

1. Surface preparation:
All floor surfaces must be dry, clean, smooth and level.
Cement : Fill in all cracks and holes with a suitable latex
crack filler.
Wood: Make sure all planks are securely nailed down to the
surface. Countersinks nail heads, fill holes and cracks with
latex filler.
Resilient Vinyl: Remove all dust, dirt, grease and waxes. Do
not install tiles over cushioned vinyl rubber flooring. This type
of flooring must be removed or covered with a plywood. Fill
holes and cracks with latex crack filler.
Remark: Do not install vinyl floor tiles over:
   Radiant heated floors.
   Any floor exposed to excessively hot or cold temperatures.
   Any floor exposed to excessive moisture.
   Particle board.

2. To start:
Before installing the vinyl floor tiles, store them at room
temperature for at least 24 hours. Find the center of the
room by snapping a chalk line from the center points of
opposite walls. The center of the room is where the chalk
lines intersect (see illustration 1).

3. Installing the tiles:
Tiles are marked with directional arrows on the back, install 
them so that all arrows point in the same direction. Starting
at the center point, install the tiles as shown in illustration 2.
Peel off the protective paper and carefully set the tile into
place and press down firmly. If dry back, follow instructions
on adhesive container carefully. Do not slide the tiles once
they are placed. It is very difficult to move them without
damaging them.

4. Cutting:
The tiles may be cut with a utility knife. To fit a partial tile, lay
the tile to be cut exactly over the last full tile, then put
another full tile against the wall and mark the cutting line
where the tiles overlap (see illustration 3). Do not cut on the
floor as the knife blade may cut through and damage the
new tiles. Before peeling the protective paper, check that
cut tile fits correctly. The tile should not be forced into place.
Slide the tile under molding and trim whenever needed.

CAUTION: The protective paper on the back of self-stick tiles
is very slippery. Dispose of it immediately after you peel it off.

5. Maintenance:
Vinyl floor tiles require minimum maintenance. Here are few
suggestions:
   Remove dirt by sweeping, damp mopping or vacuuming
   regularly.
   Avoid heavy abrasive cleaning products.
   Use furniture leg protectors.
   Occasionally clean with an appropriate vinyl tile cleaner.

6. Limited warranty:
The manufacturer warranties tile to the original purchaser
for a period of one year against manufacturing defect, when
installed according to instructions. The manufacturer will
repair or replace material of similar quality and color as the
defective material. This warranty covers only new material
purchased from Orgill’s dealers.  Proof of purchase will be
required. This warranty does not apply to damage from
stiletto heals, tar, wood stain, water accumulation, neglect,
abuse, improper installation or maintenance, usage other
than residential interiors.

NOTE:
TO OBTAIN A MORE UNIFIED COLOUR WHEN INSTALLING 
VINYL TILES FROM TWO OR MORE BOXED, MAKE SURE
THAT THE MODEL AND LOT NUMBERS ARE IDENTICAL.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Lire attentivement les consignes
suivantes avant de commencer

1. Préparation de la surface:
Toutes les surfaces de plancher doivent être sèches, propres,
lisses et de niveau.
Ciment: Combler tous les fissures et trous avec un bouche-
fentes approprié au latex.
Bois: S’assurer que toutes les planches sont solidement clouées
et les têtes de clous noyées, combler les trous et les fissures
avec un bouche-fentes au latex.
Vinyle souple: Enlever totalement poussières, saletés, graisses
et cires. Ne pas installer les carreaux au-dessus du plancher en 
caoutchouc coussiné de vinyle. Ce type de plancher doit être
enlevé ou revêtu de contreplaqué. Combler les trous et les
fissures avec un bouche-fentes au latex.
Remarque: Ne pas installer de carreaux de vinyle au-dessus de:
   Planchers chauffés par rayonnement.
   Tout plancher exposé à des températures excessivement
   chaudes ou froides.
   Tout plancher exposé à une humidité excessive.
   Panneau de particules.

2. Pour commencer:
Avant de procéder à la pose des carreaux de vinyle au sol, les 
conserver à la température ambiante pendant au moins 24
heures. Trouver le centre de la pièce en traçant traçant une
ligne à l’aide d’un cordeau imprégné de craie à partir des points
centraux des murs opposés. Le centre de la pièce est le point
d’intersection des lignes de craie (voir figure 1).

3. Pose des carreaux: 
Les carreaux sont marqués par des flèches directionnelles au
verso, les installer de sorte que toutes les flèches s’orientent
dans la même direction. En commençant au point central, poser
les carreaux comme le montre la la figure 2. Détacher le papier
de protection et poser soigneusement le carreau en place et
appuyer énergiquement dessus. Si le dos est sec, suivre
attentivement les consignes indiquées sur le contenant
d’adhésif. Ne pas faire glisser les carreaux une fois qu’ils sont
posés. Il est très difficile de les déplacer sans les endommager.

4. Découpage: 
Les carreaux peuvent être découpés avec un couteau universel. 
Pour poser un carreau partiel, étendre le carreau à couper 
exactement au-dessus du dernier carreau complet, puis mettre
un autre carreau complet au mur et marquer la ligne de coupe
là où les carreaux se chevauchent (voir figure 3). Ne pas couper
au plancher puisque la lame du couteau peut recouper et
endommager les nouveaux carreaux. Avant de détacher le
papier de protection, vérifier que le carreau coupé s’encastre
convenablement. On ne devrait pas forcer la pose du carreau en
place. Glisser le carreau sous la plinthe et retailler au besoin.

ATTENTION: Le papier de protection au verso de des carreaux 
autocollants est très glissant. Le jeter immédiatement après
l’avoir détaché.

5. Entretien:
Les carreaux vinyliques exigent un entretien minimum. Voici 
quelques suggestions:
   Enlever la saleté en balayant, en nettoyant à la vadrouille
   humide ou en aspirant régulièrement.
   Éviter les produits de nettoyage très abrasifs.
   Utiliser des protecteurs pour les pieds de meubles.
   De temps en temps, nettoyer avec un agent nettoyant
   approprié de carreaux de vinyle.

6. Garantie limitée:
Le fabricant accorde une garantie sur les carreaux à l'acquéreur
principal pendant une période d'un an sur les défauts de
fabrication, lorsque les carreaux sont posés conformément aux 
consignes. Le fabricant réparera ou remplacera par un matériel
de la même qualité et couleur que le matériel défectueux. Cette
garantie couvre uniquement les nouveaux matériaux achetés
auprès des vendeurs d'Orgill. La preuve de l’achat sera exigée.
Cette garantie ne s’applique pas aux dommages dommages dus
aux talons aiguille, au goudron, à la teinture en bois, à
l’accumulation d’eau, à une négligence, à un abus, à une
installation ou un entretien inapproprié, une utilisation autre qu’à
l’intérieur de résidences.

NOTE:
POUR OBTENIR LA COULEUR PLUS UNIFIÉE D'A EN INSTALLANT
DES TUILES DE VINYLE DEUX OU PLUS ENFERMÉS DANS UNE
BOÎTE, ASSUREZ-VOUS QUE LE MODÈLE ET LES NOMBRES DE
SORT SONT IDENTIQUES.

INSTALACIÓN INSTRUCTIONS
Vea las siguientes ilustraciones con
atención antes de empezar

1. Preparación de la superficie: 
La superficie del piso debe estar seca, limpia, alisada y 
nivelada.
Cemento: Rellene todas las rajaduras y agujeros con un
material de relleno de látex adecuado para rajaduras.
Madera: Asegúrese de que todas las tablas hayan sido 
aseguradas firmemente con clavos sobre la superficie. 
Avellane las cabezas de los clavos y rellene los agujeros y
rajaduras con material de relleno de látex.
Vinilo antideformable: Elimine los residuos de polvo, 
suciedad, grasa y cera.  No instale las losetas sobre pisos
blandos de vinilo de caucho. Este tipo de pisos debe ser
retirado o cubierto con madera contrachapada. Rellene los
agujeros y rajaduras con material de relleno de látex para
rajaduras.
Observación: No instale losetas de vinilo sobre:
   Pisos térmicos
   Pisos expuestos a temperaturas excesivamente altas o
   bajas.
   Pisos expuestos a humedad excesiva.
   Tabla de partículas.

2. Para empezar:
Antes de instalar las losetas de vinilo, almacénelas a
temperatura ambiente por al menos 24 horas. Ubique el
centro de la habitación marcando una línea con tiza desde
los puntos centrales de las paredes opuestas. El centro de
la habitación está en la intersección de las líneas de tiza
(ver ilustración 1).

3. Instalación de las losetas:
Las losetas están marcadas con flechas direccionales en la
parte posterior; instálelas de modo que todas las flechas
apunten en la misma dirección. Empiece en el punto central, 
instale las losetas como se indica en la ilustración 2. Retire
el papel de protección y coloque cuidadosamente la loseta
en su lugar presionando con firmeza.  Si se secan, siga 
cuidadosamente las instrucciones en el recipiente del 
adhesivo. No mueva las losetas cuando las haya colocado. 
Es muy difícil moverlas sin dañarlas.

4. Corte:
Las losetas deben cortarse con una navaja multiuso. Para
adaptar una loseta parcial, apoye la loseta a cortar 
exactamente sobre la última loseta completa, después 
coloque otra loseta completa contra la pared y marque la 
línea de corte en el punto de sobreposición
(ver ilustración 3). No corte sobre el piso ya que la hoja de la
navaja podría traspasar el objeto y dañar las losetas nuevas.
Antes de retirar el papel de protección, compruebe que la
loseta cortada se adapta correctamente.  La loseta no debe
ser forzada para adaptarse al lugar.  Deslice la loseta hasta
que se amolde y centre de ser necesario.

PRECAUCIÓN: El papel de protección en la parte posterior
de las losetas autoadhesivas es muy pegajoso. Deséchelo de
inmediato después de retirarlo.

5. Mantenimiento:
Las losetas de vinilo necesitan mantenimiento mínimo. Aquí 
tiene algunas sugerencias:
   Elimine la suciedad barriendo, pasando un trapeador 
   húmedo o aspirando con regularidad.
   Evite los productos de limpieza muy abrasivos.
   Use protectores para las patas de los muebles.
   Limpie ocasionalmente con un limpiador apropiado para 
   losetas de vinilo.

6. Garantía limitada
El fabricante garantiza las losetas al comprador original por 
un período de un año contra defectos de fabricación, cuando 
se instala de acuerdo con las instrucciones. El fabricante 
reparará o reemplazará por un material de calidad y color 
similar al material defectuoso. Esta garantía cubre sólo 
material nuevo comprado a los distribuidores de Orgill. Se 
exigirá el comprobante de compra. Esta garantía no se 
aplica a daños causados por tacones tipo aguja, alquitrán,
manchas en la madera, acumulación de agua, descuido, 
abuso, instalación o mantenimiento inadecuado, uso 
diferente a interiores residenciales.

NOTA:
PARA OBTENER COLOR UNIFICADO DE A AL INSTALAR LOS 
AZULEJOS DEL VINILO A PARTIR DE DOS O MÁS HABER 
ENCAJONADO, SE CERCIORAN DE QUE EL MODELO Y LOS
NÚMEROS DE PORCIÓN SON IDÉNTICOS.

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA
MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR ORGILL , INC .

MEMPHIS , TN 38125

WARNING: This product contains chemicals known to the State of
California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive
harm. Wash hands after handling.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques
reconnus dans I'Etat de Californie comme pouvant provoquer des
anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction.
Lavez-vous les mains après toute manipulation.

ATENCIÓN: Este artículo contiene productos químicos que según los
conocimientos del estado de California producen defectos
congénitos y otros daños reproductivos. Lávese las manos después
de utilizarlo.
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45
Vinyl Floor Tile Carreau de vinyle Losetas de vinilo

Autocollant
Impeccable pour les cuisines, les 
bureaux, les salles de jeux, les 
halls d’entrée, les buanderies et 
davantage.
Installation facile d’autocollants
Entretien facile, finition sans cire

Autoadhesivas
Perfectas para cocinas, oficinas, 
áreas de juego, pasillos de entrada,
cuartos de lavandería y mucho más.
Autoadhesivas de fácil instalación
De fácil mantenimiento, no necesita
aplicación de cera

Vinyl Floor Tile
Self-adhesive
Perfect for kitchens, 
offices, playrooms, 
entry halls, laundry
rooms and much more.

Carreau de vinyle
Autocollant
Impeccable pour les 
cuisines, les bureaux,
les salles de jeux, 
les halls d’entrée,
les buanderies
et davantage.

Losetas de vinilo
Autoadhesivas
Perfectas para cocinas, 
oficinas, áreas de juego, 
pasillos de entrada, 
cuartos de lavandería
y mucho más.
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Vinyl Floor Tile
Self-adhesive
Perfect for kitchens, 
offices, playrooms, 
entry halls, laundry
rooms and much more.

Carreau de vinyle
Autocollant
Impeccable pour les 
cuisines, les bureaux,
les salles de jeux, 
les halls d’entrée,
les buanderies
et davantage.

Losetas de vinilo
Autoadhesivas
Perfectas para cocinas, 
oficinas, áreas de juego, 
pasillos de entrada, 
cuartos de lavandería
y mucho más.
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Sticker goes here

Sticker goes here

Self-adhesive
Perfect for kitchens, offices, 
playrooms, entry halls, laundry
rooms and much more.
Easy self-adhesive installation
Easy care, no-wax finish

Size: 12" x 12" x 1.2 mm
Coverage: 45 SQ. FT.

Taille: 305 x 305 x 1,2 mm
Superficie: 4,18 m² (45 pi²)

Talla: 305 x 305 x 1.2 mm
Cobertura: 4.18 m² 
(45 PIES CUADRADOS)

Size: 6" x 36" x 1.5 mm

Coverage: 30 SQ. FT.

Taille : 152 x 914 x 1,5 mm

Superficie: 2,79 m² (30 pi²)² 

Talla: 152 x 914 x 1.5 mm

Cobertura: 2.79 m²U
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Figure 1
Schéma 1
Figura 1

Figure 2
Schéma 2
Figura 2

Figure 3
Schéma 3
Figura 3

Figure 4
Schéma 4
Figura 4

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Read following instructions carefully
before starting

1. Surface preparation:
All floor surfaces must be dry, clean, smooth and level.

Cement: Fill in all cracks and holes with a suitable latex crack filler.
Wood: Make sure all planks are securely nailed down to the surface
Countersink nail heads, fill holes and cracks with latex filler.
Resilient vinyl: Remove all dust, dirt, grease and waxes. Do not
install tiles over cushioned vinyl rubber flooring. This type of flooring
must be removed or covered with plywood. Fill holes and cracks with
latex crack filler.
Remark: Do not install vinyl floor tiles over:
   Radiant heated floors.
   Any floor exposed to excessively hot or cold temperatures.
   Any floor exposed to excessive moisture.
   Particle board.

2. To start:
Before installing the vinyl floor tiles, store them at room temperature
for at least 24 hours. Determine the center point of the room.
Measure the center points of opposite walls and secure a chalk
line from one to the other. Snap the line. Repeat the process with the
other set of opposite walls. The point at which the chalk lines intersect
is the room’s center. (Figure 1)

3. Installing the planks:
Planks are marked with directional arrows on the back, install them so
that all arrows point in the same direction. Starting at the center point
as shown in Figure 1, peel off the protective paper and carefully align
the plank with the chalk line markings. Press down firmly. Moving along
the chalk line, butt each plank squarely and as tightly as possible. 
Without going directly against the wall initially, form a pyramid shape
as shown in Figure 2. Do not install planks to the edges of the room
until the main floor area has been covered.

CAUTION: The protective paper on the back of self-stick tiles is very
slippery. Dispose of it immediately after you peel it off.

4. Cutting:
Use a sharp knife and steel edge to made the cuts, exercising caution
and making sure that the surface you are cutting on to is protected.

Final row - Figure 3
This will probably be less than the width of one plank, lay the plank to
be cut exactly over the last plank, place another full plank against the
wall and make the cutting line where they overlap. Check that the cut
plank fits without having to be forced before removing the backing
paper.

Shaped cuts - Figure 4
To fit around door frames, pipes etc., make a cardboard template and
draw the cutting line on to the plank. Ensure the plank fits before 
removing the backing paper.

5. Maintenance:
Vinyl floor tiles require minimum maintenance. Here are few suggestions:
   Remove dirt by sweeping, damp mopping or vacuuming regularly.
   Avoid heavy abrasive cleaning products.
   Use furniture leg protectors.
   Occasionally clean with an appropriate vinyl tile cleaner.
   DO NOT WAX.  This will make the floor’s surface too slippery and may
   cause accidents.

6. Limited warranty:
The manufacturer warranties tile to the original purchaser for a period
of one year against manufacturing defect, when installed according to
instructions. The manufacturer will repair or replace material of similar
quality and color as the defective material. This warranty covers only new
material purchased from Orgill’s dealers.  Proof of purchase will be
required. This warranty does not apply to damage from stiletto heals, tar,
wood stain, water accumulation, neglect, abuse, improper installation or
maintenance, usage other than residential interiors.

4. Découpage - 
Utiliser un couteau tranchant et au bord en acier pour effectuer les coupes, en faisant
attention et en vous assurant que la surface sur laquelle vous coupez est protégée.

Dernière rangée - Schéma 3
Sa largeur sera sans doute moindre que celle d’une planche; poser la la planche à
couper exactement au-dessus de la dernière planche, placer une autre planche entière
au mur et et tracer la ligne de coupe où elles se chevauchent. Vérifier que la planche
coupée s’encastre sans la forcer avant d'enlever le papier de protection.

Coupes façonnées - Schéma 4
Pour ajuster autour des cadres de portes, des tuyaux etc., réaliser un gabarit en
carton et tracer la ligne de coupe sur la planche. S’assurer que la planche s’encastre
bien avant d'enlever le papier de protection.

5. Entretien - 
Les carreaux vinyliques exigent un entretien minimum. Voici quelques suggestions:
   Enlever la saleté en balayant, en nettoyant à la vadrouille humide ou en aspirant
   régulièrement.
   Éviter les produits de nettoyage très abrasifs.
   Utiliser des protecteurs pour les pieds de meubles.
   De temps en temps, nettoyer avec un agent nettoyant approprié de carreaux de vinyle.
   NE PAS CIRER. Ceci rendra la surface du plancher trop glissante et pourrait causer
   des accidents.

6. Garantie limitée -
Le fabricant accorde une garantie sur les carreaux à l'acquéreur principal pendant une
période d'un an sur les défauts de fabrication, lorsque les carreaux sont posés
conformément aux consignes. Le fabricant réparera ou remplacera par un matériel de
la même qualité et couleur que le matériel défectueux. Cette garantie couvre
uniquement les nouveaux matériaux achetés auprès des vendeurs d'Orgill. La preuve
de l’achat sera exigée. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages dommages
dus aux talons aiguille, au goudron, à la teinture en bois, à l’accumulation d’eau, à une
négligence, à un abus, à une installation ou un entretien inapproprié, une utilisation
autre qu’à l’intérieur de résidences..

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Lire attentivement les consignes
suivantes avant de commencer

1. Préparation de la surface:
Toutes les surfaces de plancher doivent être sèches, propres, lisses et de niveau.

Ciment: Combler tous les fissures et trous avec un bouche-fentes approprié au latex.
Bois: S’assurer que toutes les planches sont solidement clouées et les têtes de clous
noyées, combler les trous et les fissures avec un bouche-fentes au latex.
Vinyle souple: Enlever totalement poussières, saletés, graisses et cires. Ne pas
installer les carreaux au-dessus du plancher en caoutchouc coussiné de vinyle. Ce
type de plancher doit être enlevé ou revêtu de contreplaqué. Combler les trous et les
fissures avec un bouche-fentes au latex.
Remarque: Ne pas installer de carreaux de vinyle au-dessus de:

Planchers chauffés par rayonnement
Tout plancher exposé à des températures excessivement chaudes ou froides.
Tout plancher exposé à une humidité excessive.
Panneau de particules.

2. Pour commencer:
Avant de procéder à la pose des carreaux de vinyle au sol, les conserver à la
température ambiante pendant au moins 24 heures. Vous devez déterminer le
centre de votre pièce. Mesurer les centres des murs opposés et fixer un cordeau
d’un mur à l’autre. Cingler le cordeau. Répéter le processus avec les autres murs. 
Le point d’intersection des cordeaux est le centre de la pièce. (Schéma 1)

3. Pose des planches:
Les planches sont marqués par des flèches directionnelles au verso les installer de
sorte que toutes les flèches s’orientent dans la même direction. En commençant au
centre tel que présenté dans la figure1, détacher le papier de protection et aligner
minutieusement la planche avec les marques du cordeau imprégné de craie.
Appuyer fermement dessus. Se déplacer le long du cordeau imprégné de craie,
abouter carrément chaque planche et aussi fermement que possible. Au départ,
sans aller directement vers le mur, à partir d'une forme pyramidale comme le
montre la Figure 2. Ne pas installer les planches sur les bords de la pièce jusqu’à ce
que la principale surface de plancher soit couverte.

ATTENTION: Le papier de protection au verso de des carreaux autocollants est très
glissant. Le jeter immédiatement après l’avoir détaché.

INSTALACIÓN INSTRUCTIONS
Vea las siguientes ilustraciones con
atención antes de empezar

1. Preparación de la superficie:
La superficie del piso debe estar seca, limpia, alisada y nivelada.

Cemento: Rellene todas las rajaduras y agujeros con un material de relleno de látex
adecuado para rajaduras.
Madera: Asegúrese de que todas las tablas hayan sido aseguradas firmemente con
clavos sobre la superficie. Avellane las cabezas de los clavos y rellene los agujeros y 
rajaduras con material de relleno de látex.
Vinilo antideformable: Elimine los residuos de polvo, suciedad, grasa y cera.  No
instale las losetas sobre pisos blandos de vinilo de caucho.  Este tipo de pisos debe
ser retirado o cubierto con madera contrachapada. Rellene los agujeros y rajaduras
con material de relleno de látex para rajaduras.
Observación: No instale losetas de vinilo sobre:

Pisos térmicos
Pisos expuestos a temperaturas excesivamente altas o bajas.
Pisos expuestos a humedad excesiva.
Tabla de partículas.

2. Para empezar:
Antes de instalar las losetas de vinilo, almacénelas a temperatura ambiente por al
menos 24 horas. Usted debe determinar el punto central de su habitación.  Mida los
puntos centrales de las paredes opuestas y dibuje una línea con tiza de una pared a
la otra.  Trace la línea.  Repita el proceso con el otro par de paredes opuestas.  El
punto de la intersección de las líneas de tiza es el centro de la habitación. (Figura 1)

3. Instalación de los paneles:
Los paneles están marcados con flechas direccionales en la parte posterior;
instálelas de modo que todas las flechas apunten en la misma dirección. 
Empezando en el punto central como se muestra en la Figura 1, retire el papel de
protección y alinee cuidadosamente el panel con las marcas de tiza.  Presione con
firmeza. Moviéndose a lo largo de la línea de tiza, encuadre cada panel uniéndolos
tan estrechamente como sea posible.  Sin ir directamente contra la pared inicial,
forme una pirámide como se muestra en la Figura 2. No instale los paneles en los
bordes de la habitación hasta cubrir el área principal del piso.

PRECAUCION: El papel de protección en la parte posterior de las losetas
autoadhesivas es muy pegajoso. Deséchelo de inmediato después de retirarlo.

4. Corte:
Usando una navaja multiusos y un bordeador de acero para realizar los cortes,
tenga precaución y asegúrese de que la superficie que está cortando esté
protegida.

Hilera final - Figura 3
Esta sección probablemente tendrá menos ancho que un panel, apoye el panel
a cortar exactamente sobre el último panel, coloque otro panel completo
contra la pared y haga la línea de corte contra la pared y asegúrese de que la
línea de corte se marque donde se sobrepongan. Compruebe que el panel
cortado se ajuste sin tener que forzarlo antes de retirar el papel adhesivo.

Cortes con forma - Figura 4
Para adaptarlo a las estructuras de las puertas, tuberías, etc., haga una
plantilla en cartón y dibuje la línea de corte en el panel.  Asegúrese de que el
panel se adapta antes de retirar el papel autoadhesivo.

5. Mantenimiento:
Las losetas de vinilo necesitan mantenimiento mínimo.  Aquí tiene algunas
sugerencias:

Elimine la suciedad barriendo, pasando un trapeador húmedo o aspirando
   con regularidad.

Evite los productos de limpieza muy abrasivos.
Use protectores para las patas de los muebles.
Limpie ocasionalmente con un limpiador apropiado para losetas de vinilo
NO ENCERE. La cera logra que la superficie del piso sea demasiado

   resbaladiza y podría causar accidentes.

6. Garantía limitada:
El fabricante garantiza las losetas al comprador original por un período de un
año contra defectos de fabricación, cuando se instala de acuerdo con las
instrucciones.  El fabricante reparará o reemplazará por un material de calidad
y color similar al material defectuoso.  Esta garantía cubre sólo material nuevo
comprado a los distribuidores de Orgill.  Se exigirá el comprobante de compra. 
Esta garantía no se aplica a daños causados por tacones tipo aguja, alquitrán,
manchas en la madera, acumulación de agua, descuido, abuso, instalación o
mantenimiento inadecuado, uso diferente a interiores residenciales.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and/or birth

defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques reconnus dans l'Etat de Californie comme

pouvant provoquer des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains
après toute manipulation.

ATENCIÓN: Este artículo contiene productos químicos que según los conocimientos del estado de California

producen defectos congénitos y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo.

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINEN / HECHO EN CHINA
MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR ORGILL , INC .

MEMPHIS , TN 38125

Vinyl Floor Planks    Plancher de vinyle    Paneles de vinilo para piso
Size: 6" x 36" x 1.5 mm

Taille : 152 x 914 x 1,5 mm

Talla: 152 x 914 x 1.5 mm

Coverage: 30 SQ. FT.

Superficie: 2,79 m² (30 pi²)

Cobertura: 2.79 m² (30 PIES CUADRADOS)
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Vinyl Floor Planks
Plancher de vinyle
Paneles de vinilo para piso

Self-Adhesive
Perfect for kitchens, offices, playrooms,
entry halls, laundry rooms, and much more.
Easy self-adhesive installation
Easy care, no-wax finish
Embossed finish

Impeccable pour les cuisines, les bureaux, les salles
de jeux, les halls d’entrée, les buanderies et davantage.
Installation facile d’autocollants
Entretien facile, finition sans cire
Fini en relief

Autocollant Autoadhesivas
Perfectas para cocinas, oficinas, áreas de juego, pasillos de
entrada, cuartos de lavandería y mucho más.
Autoadhesivas de fácil instalación
De fácil mantenimiento, no necesita aplicación de cera
Acabado en relieve


